
BÖHLER K360

STALE DO PRACY NA ZIMNO
Dostępne gradacje

  

Opis produktu

BÖHLER K360 ISODUR jest twórczą kontynuacją stali o zawartości 8% chromu i produkuje się ją w zależności od wymogów 
eksploatacyjnych postawionych przez klienta. Nadzwyczajna odporność na ścieranie w połączeniu z dobrą wytrzymałością na ściskanie 
czynią tę stal faktycznym panaceum na problemy.

Trasa topienia

Cechy własności

Zastostowania

Skład chemiczny

C Si Mn Cr Mo V Al Nb

1,25 0,90 0,35 8,75 2,70 1,18 + +

Wyroby długie Płyty Odkuwki swobodnie kute

Airmelted + Remelted

Wytrzymałość i plastyczność : dobry

Odporność na ścieranie : wysoki

Wytrzymałość na ściskanie : dobry

Stabilność wymiarowa : dobry

Szlifowalność : bardzo wysoka

Noże maszynowe (dla producentów) Walcowanie Formowanie na zimno

Produkcja monet Wykrawanie / Wykrawanie precyzyjne / 
tłoczenie Prasowanie proszków

Śruby i tuleje Części zużywające się Thread rolling (PL)

Ogólne podzespoły inżynierii 
mechanicznej Walce

Podzespoły dla urządzeń 
Podziemnych (wiertarki, wałki, 
itp.)

Podzespoły dla Przemysłu 
recyklingowego Matryce i stemple do produkcji tabletek
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Charakterystyka materiału

Wytrzymałość na 
ściskanie

Stabilność 
wymiarowa w 

trakcie obróbki 
cieplnej

Wytrzymałość Odporność na 
zużycie ścierne

Odporność na 
rozwarstwianie

             

     

    

     

      

                

                  

       

            

          

      

                   

                

                  

             

               

Warunki dostawy

Wyżarzony

Twardość (HB) max. 250

Obróbka cieplna

Annealing

Temperatura 800 do 850 °C Slow, controlled cooling in furnace at a rate of 10 to 20 °C/hr down to approx. 600 °C, further 
cooling in air.

Odprężanie

Temperatura 560 do 650 °C Slow cooling in furnace to relieve stresses due to extensive machining or in complex shapes. 
After through-heating, hold in neutral atmosphere for 1 - 2 hours.

Hartowanie I odpuszczanie

Temperatura 1 040 do 1 080 
°C

Oil, salt bath, compressed air, air After through-heating, hold for 15 to 30 minutes. After 
hardening, tempering to the desired working hardness, see tempering chart.

BÖHLER K360

BÖHLER K100

BÖHLER K105

BÖHLER K107

BÖHLER K110

BÖHLER K190

BÖHLER K294

BÖHLER K340

BÖHLER K340

BÖHLER K346

BÖHLER K353

BÖHLER K390

BÖHLER K490

BÖHLER K497

BÖHLER K888

BÖHLER K890
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Tempering chart - Tempering curve in the vacuum furnace

Tempering chart - Comparison of different austenitising temperatures (salt-bath / oil)
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Continuous cooling CCT curves

Quantitative phase diagram
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STALE DO PRACY NA ZIMNO BÖHLER K360

Właściwości fizyczne

Temperatura (°C) 20

Gęstość (kg/dm³) 7,7

Przewodność cieplna (W/(m.K)) 16,3

Ciepło właściwe (kJ/kg K) 0,46

Właściwy opór elektryczny (Ohm.mm²/m) 0,64

Moduł sprężystości (10³N/mm²) 212

Rozszerzalność termiczna

Temperatura (°C) 100 200 300 400 500

Rozszerzalność termiczna (10⁻⁶ m/(m.K)) 11,2 11,5 11,8 12,3 12,7

 

Szczegóły zawarte w tej broszurze są niewiążące i nie są traktowane jako obietnice; służą one raczej jedynie jako ogólna informacja. 
Informacje te są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie postawione jako warunek w zawartej z nami umowie. Dane pomiarowe są 
wartościami laboratoryjnymi i mogą odbiegać od analiz praktycznych. Do produkcji naszych produktów nie są używane żadne substancje 
szkodliwe dla zdrowia lub warstwy ozonowej.
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