
BÖHLER K890

STALE DO PRACY NA ZIMNO
Dostępne gradacje

  

Opis produktu

BÖHLER K890 MICROCLEAN - stal narzędziowa do pracy na zimno wytworzona w technologii metalurgii proszków charakteryzująca się 
dużą ciągliwością, wysoką wytrzymałością na ściskanie i doskonałą wytrzymałością zmęczeniową.

Trasa topienia

Cechy własności

Zastostowania

Skład chemiczny

C Si Mn Cr Mo V W Co

0,85 0,55 0,40 4,35 2,80 2,10 2,55 4,50

Wyroby długie Płyty Odkuwki swobodnie kute

Metalurgia proszków

Wytrzymałość i plastyczność : bardzo wysoka

Dobra wytrzymałość oznacza bezpieczeństwo przed pękaniem form w trakcie użytkowania : bardzo wysoka

Równomiernie wysoka wytrzymałość i ciągliwość, nawet przy dużych wymiarach : bardzo wysoka

Odporność na ścieranie : dobry

Wytrzymałość na ściskanie : wysoki

Stabilność wymiarowa : bardzo wysoka

Doskonała jednorodność i izotropowość : bardzo wysoka

Drobna struktura węglików spiekanych : bardzo wysoka

Jednorodna mikrostruktura : bardzo wysoka

Noże maszynowe (dla producentów) Walcowanie Formowanie na zimno

Produkcja monet Prasowanie proszków Części zużywające się

Ogólne podzespoły inżynierii mechanicznej Podzespoły dla Przemysłu 
recyklingowego

Matryce i stemple do produkcji 
tabletek

Wykrawanie / Wykrawanie precyzyjne / tłoczenie
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Charakterystyka materiału

Wytrzymałość na 
ściskanie

Stabilność 
wymiarowa w 

trakcie obróbki 
cieplnej

Wytrzymałość Odporność na 
zużycie ścierne

Odporność na 
rozwarstwianie

               

     

    

     

      

                

                  

       

            

          

      

             

                   

                

                  

             

Warunki dostawy

Wyżarzony

Twardość (HB) max. 280

Obróbka cieplna

Soft annealing

Temperatura 650 do 700 °C Depending on the application, hardness can be adjusted by using specialized annealing 
treatment.

Odprężanie

Temperatura 650 do 700 °C After through-heating, soak for 1 to 2 hours in a neutral atmosphere. Slow cooling in furnace.

Hartowanie I odpuszczanie

Temperatura 1 070 do 1 150 
°C

Following temperature equalisation: 20-30 minutes for a hardening temperature of 1070 - 
1100 °C (1960 - 2010 °F) 6 minutes for a hardening temperature of 1150 °C (2100 °F) After 
hardening, tempering to the desired working hardness, see tempering chart.

BÖHLER K890

BÖHLER K100

BÖHLER K105

BÖHLER K107

BÖHLER K110
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BÖHLER K294

BÖHLER K340

BÖHLER K340

BÖHLER K346
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BÖHLER K360
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Tempering chart

Continuous cooling CCT curves

Tempering:

Hardening temperature:
• • • 1070°C/1960°F
- - - - - - 1100°C/2030°F━━━━━ 1150°C/2100°F
 

Slow heating to tempering temperature immediately 
after hardening.

Dwell time in the oven 1 hour per 20 mm workpiece 
thickness, but at least 2 hours.

Slow cooling to room temperature after each 
tempering step is recommended.

Tempering at 540-570 °C (1004-1058 (°F))  at least 
three times is recommended.

Please refer to the tempering diagram for guide 
values for the achievable hardness after tempering. 
Tempering for stress relieving 30 to 50°C below the 
highest tempering temperature.
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Quantitative phase diagram

Właściwości fizyczne

Temperatura (°C) 20

Gęstość (kg/dm³) 7,85

Przewodność cieplna (W/(m.K)) 22,5

Ciepło właściwe (kJ/kg K) 0,45

Właściwy opór elektryczny (Ohm.mm²/m) 0,5

Moduł sprężystości (10³N/mm²) 218
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Rozszerzalność termiczna

Temperatura (°C) 100 200 300 400 500 600 700

Rozszerzalność termiczna (10⁻⁶ m/(m.K)) 10,5 11 11,3 11,7 12,1 12,4 12,9

 

BÖHLER K890 MICROCLEAN is a high-performance cold work tool steel manufactured using powder metallurgy. It features good 
toughness, very high compressive strength and excellent fatigue strength. This favorable combination of properties can avoid chipping 
damages to tools. BÖHLER K890 MICROCLEAN is not only used in cold work applications, but also in mold making.
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