
BÖHLER S690

STALE SZYBKOTNĄCE (HSS)
Dostępne gradacje

 

Opis produktu

BÖHLER S690 MICROCLEAN – „Prosta“

Ciągliwa stal szybkotnąca do wymagającej obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej na zimno.

Trasa topienia

Cechy własności

Zastostowania

Dane techniczne

Skład chemiczny

C Cr Mo V W

1,44 4 5,2 4 5,6

Wyroby długie Płyty

Metalurgia proszków

Wytrzymałość i plastyczność : bardzo wysoka

Odporność na ścieranie : dobry

Wytrzymałość na ściskanie : dobry

Stabilność krawędzi : dobry

Szlifowalność : wysoki

Twardość na gorąco (twardość czerwona) : dobry

Wyścigi samochodowe Narzędzia do przeciągania i rozwiertaki Formowanie i wybijanie (coining) na zimno

Frézy Wykrawanie / Wykrawanie precyzyjne / tłoczenie Prasowanie proszków

Specjalne narzędzia tnące

Oznaczenie materiału

M4 AISI

HS6-5-4 EN
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STALE SZYBKOTNĄCE (HSS) BÖHLER S690

Charakterystyka materiału

Wytrzymałość 
na ściskanie

Ścieralność Odporność na 
odpuszczanie

Wytrzymałość Odporność na 
zużycie

Stabilność 
krawędzi

            

               

                 

                 

              

           

             

Warunki dostawy

Wyżarzony

Twardość (HB) max. 280 | drawn execution max. 300 HB

Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm²) max. 1 020

Obróbka cieplna

Annealing

Temperatura 870 do 900 °C Slow cooling in furnace.

Odprężanie

Temperatura 600 do 650 °C Slow cooling furnace. || To relieve stresses set up by extensive machining or in tools of intricate 
shape. || After through heating, hold in neutral atmosphere for 1 to 2 hours.

Hartowanie I odpuszczanie

Temperatura 1 100 do 1 220 
°C

Salt bath, vacuum || Preheating: 1st stage ~ 500 °C (930 °F), 2nd stage ~ 850 °C (1560 °F), 3rd 
stage ~1050 °C (1920 °F) || Austenitising: 1100 - 1200 °C (2010 °F - 2230 °F), holding time after 
complete heating 80 seconds, maximum 150 seconds, to avoid material damage due to 
overheating. ||Quenching: oil, warm bath (500 - 550 °C (930 °F - 1020 °F)), gas

Temperatura 540 do 570 °C

Slow heating to tempering temperature immediately after austenitising. || Holding time in the 
furnace 1 hour per 20 mm material thickness (at least 1 hour) || Slow cooling to room 
temperature between each tempering step || 3 tempering cycles recommended || Hardness 
see tempering chart
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Tempering Chart

Właściwości fizyczne

Temperatura (°C) 20

Gęstość (kg/dm³) 8,1

Przewodność cieplna (W/(m.K)) 20

Ciepło właściwe (kJ/kg K) 0,46

Właściwy opór elektryczny (Ohm.mm²/m) 0,53

Moduł sprężystości (10³N/mm²) 217
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STALE SZYBKOTNĄCE (HSS) BÖHLER S690

Rozszerzalność termiczna

Temperatura (°C) 100 200 300 400 500 600 700

Rozszerzalność termiczna (10⁻⁶ m/(m.K)) 11,5 11,7 12,2 12,4 12,7 13 12,9

 

Szczegóły zawarte w tej broszurze są niewiążące i nie są traktowane jako obietnice; służą one raczej jedynie jako ogólna informacja. 
Informacje te są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie postawione jako warunek w zawartej z nami umowie. Dane pomiarowe są 
wartościami laboratoryjnymi i mogą odbiegać od analiz praktycznych. Do produkcji naszych produktów nie są używane żadne substancje 
szkodliwe dla zdrowia lub warstwy ozonowej.
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